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Emco DIPLOMAT s kobercovou viozkou (R)

doporuceni: vnitini prostory nebo venkovni zastresené vstupy (zéna 2)
zatizeni: typy 517-522 pocet prechodi 250-2000 za den, typ 512 max. 250 prechodti za den

typ vyska vaha osazovaci ram rozmér v mm material
512 R 12 mm 8,9 kg/m® 500/15,5 15,5x25x3 hlinik
2 20x30x3 hlinik
517 R 17 mm 9,2 kg/m 500/20 50X25x3 nerez V2A
25x28x3 hlinik
522 R 22 mm 10,0 kg/m? 500/25 25x25x3 pfirodni mosaz
25x28x3 nerez V2A

Max. §itka 1-dilné rohoze: 2200mm - typ 512, 3000mm ostatni vysky (vztahuje se k celkové max. vaze rohoze 25kg - typ 512, 45kg ostatni vysky).
Max. hloubka 1-dilné rohoze: 1500mm - typ 512, 3000mm ostatni vySky (vztahuje se k celkové max. vaze rohoze 25kg - typ 512, 45kg ostatni vysky).

Vzdélenost lamel: 5mm

Popis: rolovaci odolna vstupni €istici rohoz z otevienych Al profilt tl. 1mm (typ 512 uzavieny profil)
Nosny profil: z pevného hliniku, spodni hrana opatfena tlumicim paskem

Naslapna plocha typ R: zapusténé, odolné, chlupaté kobercové péasy (protiskluz R 11 dle DIN 51130)
Barvy kobercovych viozek standard: svétle §edd, antracit, cervena, hnéda, piskova

Spojeni: ocelova lanka

Vzdalenost lamel: gumova distanéni viozka

Za priplatek mozno dodat s kobercovymi vlozkami s tfidou reakce na ohen Cfl-s1 (barvy: svétle Sed4 a antracit).
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